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CC

Chariot distributeur

Chariot distributeur et 
courbes de charges

Réactions en service

Réactions hors service

A vide sans lest (ni train de 
transport) avec flèche et 
hauteur maximum.

Verfahrbare Laufkatze

Verfahrbare Laufkatze und 
Lastkurven

Reaktionskräfte in Betrieb

Reaktionskräfte außer Betrieb

Ohne Last, Ballast (und 
Transportachse), mit 
Maximalausleger und 
Maximalhöhe.

Traversing trolley

Traversing trolley and load 
diagrams

Reactions in service

Reactions out of service

Without load, ballast (or 
transport axles), with 
maximum jib and maximum 
height.

Carro distribuidor

Carro distribuidor y curvas de 
cargas

Reacciones en servicio

Reacciones fuera de servicio

Sin carga, sin lastre, (ni tren 
de transporte), flecha y altura 
máxima.

Carrellino distributore

Carrellino distributore e curve 
di carico

Reazioni in servizio

Reazioni fuori servizio

A vuoto, senza zavorra (ne 
assali di trasporto) con 
braccio massimo e altezza 
massima.

Carro distribuidor

Carro distribuidor e curva de 
cargas

Reacções em serviço

Reacções fora de serviço

Sem carga (nem trem de 
transporte)- sem lastro com 
lança e altura máximas.
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Mécanismes
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Levage

Distribution

Orientation

Heben

Katzfahren

Schwenken

Hoisting

Trolleying

Slewing

Elevación

Distribución

Orientación

Sollevamento
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Transport
Transport
Transport
Transporte
Trasporto
Transporte         
MDG 1

DS61/S120

DS61/S125

DJ80/S120

DJ80/S125

DJ100/S120

DJ105/S125

DJ126M/S125

DJ126M/S215M

SL122/J215M

SL121/J135

SL121/S215M 

 L (m) B (m) C (m) D (m) H (m)

DS61/S120 14,9 2,45 3 6,81 3,05/3,2
DS61/S125 14,9 2,45 3 6,81 3,05/3,2
DJ80/S120 14,9 2,45 3 6,81 3,1
DJ80/S125 14,9 2,45 3 6,81 3,1
DJ100/S120 15,33 2,45 3 6,81 3,1/3,23
DJ105/S125 15,33 2,45 3 6,81 3,1/3,23
DJ126M/S125 15,35 2,45 3 6,81 3,2
DJ126M/S215M 16,14 3,24 5,37 4,44 3,55

 C (m) D (m)

SL122/J215M 5,37 4,44
SL121/J135 3 6,81
SL121/S215M 5,37 4,44
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