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Abmessungen

Dimensions
Encombrement
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Traglasten/ Hubhohen
Lifting capacities / Lifting heights
Forces de levage / Hauteurs de levage
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Traglasten am Teleskopausleger
Lifting capacities for telescopic boom
Forces de levage a la fleche télescopique

* £ 30° nach hinten, -+ 30° over rear, + 30° en arriére
** 0° mit Zusatzeinrichtung, 07 with additional equipment, 0° avec équipement supplémentaire
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Traglasten am Teleskopausleger
Lifting capacities for telescopic boom
Forces de levage a la fléche télescopique

= G 5,1t

74/12,6 m 360°
Ausladung Ausladung
Radius 74 m 12,6 m Radius
Portée Portée
m *75% 75% *75% 75% m
3 9.0 8,0 9.0 8,0 K]
4 9,0 6,6 9,0 6,8 4
5 7.6 4.8 7.7 5,0 )
] 59 3,6 6,1 3.8 3
7 47 2,9 7
8 3,8 2,3 8
9 31 1.9 9
10 2,6 1,5 10
n 22 1.2 1
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
18 18
20 20
© [ 71 [ T2 [ T1 0 0 T O I
0 T2 0 100 T2 0
/o T3 0 0 : T3 / 0

* 0° nach vorn und hinten, 0° over front and rear, 0° en avant et en arriére
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Traglasten Klappspitze

Lifting capacities swing-away laftice
Forces de levage fléchette pliante

-

8,0/130m
Ausladung
Radius
Portée
230m
80m
75%
m 0° 15° 30°
6 3,0
7 d 3.0
8 3,0
9 3,0 2,8
10 3,0 2.8
1 3,0 2,8 2,5
12 2,8 2.8 24
13 2,6 2,8 23
14 24 27 2,2
15 2,3 25 2,1
16 22 22 2,0
18 2,0 1.9 Y
20 1.7 1,7 L7
22 1.4 1.4 1,5
24 11 1.2 1,2
26 09 09 0,9
28
30
32
T1 100
0p 100
T3 100

Hinweise fiir Tragfahigkeitstabellen
75 %: Die Tragfahigkeiten in den Tabellen
iiberschreiten nicht 75 % der Kipplast.
85 %: Die Tragféhigkeiten in den Tabellen
iiberschreiten nicht 85 % der Kipplast.

Der Kranberechnung liegt die DIN 15019 Teil 2 bzw.
DIN15018 Teil 2 und 3 bzw. die FEM zugrunde.

Die Tragféhigkeiten in den Tabellen sind in metrischen
Tonnen angegeben.

Tragféhigkeit = Nutzlast + Anschlagmittel +
Haokenflasche

Die Tragfahigkeiten fiir den Teleskopausleger gelten
ohne Spitzenanbauten (Klappspitze, Vorbauspitze,
Wippspitze).

Anderungen der Tragféhigkeiten vorbehalten.

360°
Teleskopausleger
Telescopic boom
Fléche télescapique
85% 75%
0° 152 30° 0° 155
33
3.3
3.3 22
3.3 3,1 2,2
3,3 3.1 22
33 3,1 2,8 2.2 1.9
31 3,1 2,7 2,2 1.8
2,9 3.1 25 2,2 1.8
2,7 3,0 2.4 2.1 1.7
2,5 27 2,3 2.1 1.6
2,4 2D 2,2 2,0 1.6
2,2 el 2,0 1.8 1.5
1.9 1.9 1.9 1.6 14
1.5 1.6 1.6 1.4 13
2 13 1,3 1,2 1.2
1,0 1,0 1,0 1.0 |
0.8 0,2
0.6 0,7
0,5
100 100
100 100
100 100

Notes for load charts

75%: The load capacity values in the load charts do
not exceed 75 % of the tipping load.

85 Y%: The load copacity values in the load charts do
not exceed 85 % of the tipping load.

The design calculation is based on the following
standards:
DIN 15019, part 2, DIN 15018, parts 2 and 3, FEM

The load capacity values in the load charts are
indicated in metric tons.

Load capacity = payload + suspending device +
hook block.

The load capacity values for the telescopic boom
apply without jibs (swing-away lattice,
boom extension, luffing jib etc.).

The load capacity values are subject to modifications.
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30°

1.5

1.4
1,3
i

09
0,7
0,5

3,1t

Ausladung
Radius
Portée
230m
130 m
85%
0° 155 30° m
b6
7
2.4 8
2,4 9
2,4 10
2,4 21 11
24 2,0 12
“ 2,4 1.9 13
2,4 1.9 17 14
2,3 1,8 1.6 15
2,2 1.8 1.6 16
2,0 1,7 14 18
1.8 1,5 13 20
1,6 14 1,2 22
1,3 13 1,2 24
11 1,2 1,2 26
0,9 1,0 1,0 28
0,7 0,8 08 30
0,5 0,6 0,6 32
100 T
100 2 0
100 T3

Notes pour tableaux de charge

75%: Les capacités de levage dans les tableaux ne
dépassent pas 75%de la charge de basculement.

85 %: Les capacités de levage dans les tableaux ne
dépassent pas 85%dela charge de basculement.

Le calcul statique est basé sur les normes suivantes:
DIN 15019, section 2, DIN 15018, sections 2 et 3, FEM

Les capacités de levage dans les tableaux sont
indiquées en tonnes métriques.

Capacité de levage = charge utile + accessoires +
moufle/crochet.

Les capacités de levage pour la fléche télescopique
s'entendent sans allonges (fléchetie, fléchette pliante,
volée variable etc.).

Modification des capacités de levage réservée.



Gewichte / Geschwindigkeiten
Weights / Working speeds
Poids / Vitesses

Arbeitsbereich
Working range
Rayon d'opération

Geschwindigkeit

Achslast
Axle load
Charge essieu

Teleskopausleger
Telescopic boom
Fléche télescopique

Lastaufnahmemittel
Hook blocks and hook
Moufle et crochet

freistehend
free on wheels

Sur pneus

Stabilisateurs sortis

Kranbewegungen
Crane movements
~ Mouvements de la grue

Klappspitze
Swing-away lattice
Flechette pliante
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KMK 202<

Technische Beschreibung - Technical description - Description technique

P Mecanismo de
elevacién de cable

2.6 Mecanismo de
elevacibn de pluma

2.7 Mecanismo de giro

2.8 Pluma telescétpica

2.9 Cabina de la grda

TB 399/KMK 2025/09.91 S

Motor de pistones axiales de caudal constante con
reductor planetario y freno automético.

Tiro méx. cable (por ramal): 29 kN

Velocidad méx.: 130 m/min
Diémetro del tambor: 265 mm
Diémetro del cable: 13 mm
Longitud del cable: 135 m

1 cilindro con vélvula de retencién de seguridad.
Angulo de ajuste de la pluma de -2,6° hasta +80°.
Velocidad de cambio de radio: 42 s
Marcha répida: 21 s

Motor de caudal constante con reductor plane-
tario, freno de retencién asi como freno de
servicio por pedal.

Velocidad de giro (regulable sin escalones):
0 - 3,0 min~1

En ejecucién soldada de acero de alta
resistencia.

Longitud total:
23,0 m (7,6 m+ 5,2 m + 5,2 m + 5,2 m)
Con movimiento telescépico hidréulico.

La carga méxima, bajo la cual se pueden sacar las
secciones telesclpicas, es limitada por la
presi6én hidréulica, el éngulo y la lubricacibn de
la pluma.

Duracién de las fases telescépicas:

la fase: 35 s
Marcha répida: 23 s
2a fase: 35 s
Marcha répida: 23 s
3a fase: 18 s
Marcha répida: 13 s

Con visibilidad penorémica; de aluminio; montada
en la bastidor giratorio; con cristales de
sequridad en todos los lados; limpia y
lavaparabrisas para parabrisas y cristal del
techo; puerta con cerradura; ventanilla corrediza
adicional en el lado derecho de la cabina;
asiento con suspensién hidréulica y reglaje.

Krupp Industrietechnik GmbH

Geschaftsbereich Fahrzeugkrane - Postf. 740 - Industriegeldnde West - D-2940 Wilhelmshaven



Kranunterwagen

Krantréger: KRUPP, 2-Achs-Speziallahrzeug, forsionssteife Kastenkonstruktion aus hochfesterm Feinkornstahl.

Abstiitzung: 4 hydraulisch teleskopierbare Schiebetrager mit Abstiitzzylindern und Abstitzplatten, vom Oberwagen und beidseifig
vom Unferwagen aus einzeln horizontal und vertikal steuerbar, Nivelliergerat.

Motor: Mercedes-Beriz OM 366 LA, Diesel, wassergekahlt, & Zylinder, 156 kW (212 PS) bei 2600 min~ ' {DIN 6271 IFNL,
Kraftstoffbehalter 200 | ‘

Getriebe: ZF-Lastschaligetriebe 6 WG 150 mit integriertem Verteilergetriebe. Zuschaltbarer Vorderachsantrieb, zuschaltbarer
Nebenbetrieh fir Hydraulikpumpen.

Achsen: 2 Achsen, 1. und 2. Achse gelenkie, angetriebene Plonetenachsen mit Querdifferetialsperren.

Federung: Parabelfedern, mit hydropneumatischer Achsfederungsunterstitzung, hydraulisch blockierbar.

Bereifung: 4 Reiten Grone 14.00 R 24

Lenkung: ZF-Zweikreis-Hydrolenkung. Notlenkpumpe, Lufttrockner. Normal-, Allrad-, Krabbengang.

Bremsen:- Betriebsbremse: Zwelkreishremsanlage, 1. Achse = hydropneumatisch befétigte Scheibenbremsen,

2. Achse = pneumatisch betétigte Trommelbremsen. Dauverbremse: Auspuff-Klappenbremse, pneumatisch beféitigt,
feststellbremse: Druckluftbetétigte Federspeicherbremse auf die 2. Achse wirkend.

Fahrerhaus: Aluminium-I-Mann-Kabine, verstellbarer, hydraulisch gedampfter Sitz, Kontroll- und Bedienungseinrichtungen fir
Fahrbetrieb. Motorabhéngige Warmwasserheizung.
Elekirische Anlage: Drehstromlichimasching 28 V/ 55 A, 2 Batterien 12V /143 Ah, Beleuzhtung und Signaleinrichtung 24 V.

Kranoberwagen

Rahmen: Figengefertigte, forsionssteife Schweilskonstruktion aus hochfestem Feinkornstahl.

Kranmotor: siche Unterwagen

Hydrauliksystem: 4 Konstantpumpen, abschaltbarer Nebentrieb am Unterwagengetriebe, Tankvolumen: 350 | Hydraulikél.
Tlkithlung durch Wérmetauscher.

Steverung: Stufenlose Regelung aller Kranbewegungen iber Steverhebel mit autematischer Nullstellung.

Hubwerk: Axialkolben-Konstantmotor mit Planetengetriebe und automatischer Bremse.

Wippwerk: | Zylinder mit Sicherheits-Riickschlagventil. Ausleger-Verstellwinkel —2,6° bis +80°

Drehwerk: Konstantmotor mit Planetengetriebe, Haltebremse - Betrigbsbremse.

Kranfiihrerkabine: Aluminium-Kabine, Vollsicht, Sicherheitsglas, verstellbarer, hydraulisch gedampfter Sitz.

Stever- und Kentrolleinrichitungen fir Kran- und Fahrbetrieb. Moterunabhéngige Heizung.
Sicherheitseinrichtungen: Hub- und Senkendschalter, Rohrbruchsicherheitsventile, Uberdruckventile.

Teleskopausleger: Schweibkonstruklion aus hochfestem Feinkornstahl. 1 angelenkter Grundkérper, 3 Teleskopteile.
Gesamtlange 23 m, voll hydraulisch, teleskopierbar.

Zusatzausriustung

Spitzenausleger: Doppelklappspitze 8/13 m anklappbar

Lastmomentbegrenzung: Elekironischer Lastmomentbegrenzer mit automatischer Abschaltung und Digitalanzeigen fir tatséchliche und
zuléissige Belastung, Ausladung und diverse Betriebszustande [EKS 83).

Fahrerhaus- Motorunabhéngige Standheizung

&) KRUPP



Chassis:
Qutriggers:

Engine:
Transmission:

Axles:
Suspension:
Tyres:
Steering:
Brakes:

Driver's cab:

Electrical system:

Frame:
Engine:
Hydraulic system:

Control system:
Main hoist:
Derricking:
Slewing gear:
Operator's cab:

Safety installations:

Telescopic boom:

Lattice jib:

Load moment limiter:

Driver's cab:

KMK 2025

Carrier

Special KRUPP 2-axle carrier, all-welded torsion-resistant box-type construction in high strength steel.

4 hydraulically telescoping horizontal beams with verfical eylinders and outrigger pads. Independent herizental and
vertical movement control on each side of the chassis and from the upper cab. Levelling device.

Mercedes-Benz OM 366 LA Diesel, 6 cylinders, water-cooled, 156 kW 1212 HP) at 2600 min~! (DIN 6271 IFN),
Tank capacity: 200 |.

ZF powershift transmission 6 WG150 with integrated transfer case, engageable front axle drive, engageable power
take-off for hydraulic pumps.

2 axles. Ist and 2nd planetary driven steering axles with transverse differential lock.

Parabolic springs, hydro-pneumatically assisted and hydraulically lockable.

4 tyres, 14.00 R 24.

ZF dual-circuit hydraulic power assisted steering, stand-by steering pump, air dryer. Normal - four wheel - crab.

Service brake: dual-circuit, Ist oxle = hydropneumatically operated disc brakes, 2nd axle = pneumatically operated
drum brakes.

Permanent brake: pneumatically operated exhaust brake.

Aux. brake: pneumatically operated spring-loaded brake acting on 2nd axle.

Aluminium-|-man-design, adjustable seat with hydraulic suspension,
Complete instrumentation and driving controls. Engine-dependent hot water heating.

Three-phase generator 28 V/ 55 A, 2 batteries 12 V/143 Ah. lighting system and signals 24 V.

KRUPP-made, torsion-resistant, welded construction in high strength steel.
See carrier engine.

4 fixed displacement pumps, clutch connected to carrier gearbox. Oil cooling by heat exchanger.
Tank capacity: 350 | hydraulic oil.

Infinite variation of all crane movements by means of levers with automatic reset to zere.
Axial piston fixed displacement motor with planetary gear and automatic brake.

1 eylinder with safety holding valve, boom angle from —2,6° o +80°.

Fixed displacement motor with planetary gear, holding brake — service brake.

Aluminium full vision, safety glass, fully adjustable operator's seat with hydraulic suspension. Carrier and crane
controls, complete instrumentation. Engine-independent heating.

Hoist and lowering limit switch, pipe break safety valves, pressure relief valves.

Welded construction in high strength steel. 1 pivoting basic section, 3 telescopic sections.
Total length 23 m, all-hydraulic extension.

Additional equipment

Swing-away lattice 8,0 to 13,0 m.

Electronic load moment safety device (EKS 83) with automatic cut-out and digital display for actual and admissible
load, rodius and various working conditions.

Stofionary heating system.
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Chaéssis:
Stabilisateurs:
Moteur:

Boite de vitesses:
Essieux:

Suspension:
Pneus:
Direction:
Freins:

Cabine de conduite:

Installation électrique:

Cadre:
Moteur:
Systéme hydraulique:

Commande:

Trevil de levage:
Relevage:
Orientation:

Cabine de la grutier:

Sécurités:
Fléche télescopique:

Fléchette:
C.E.C.:

Cabine de conduite:

KMK 2025

Porteur

Porteur spécial KRUPP, 2 essieux, résistant & la torsion, construction soudée fype caisson en acier de haute résistance.

4 poutres coulissantes & télescopage hydraulique, vérins et plaques de stabilisation, commande indépendante des
mouvements horizontaux et verticaux depuis la partie tournante et depuis les deux catés du porteur.
Indicateur de niveau & bulle,

Mercedes-Benz OM 366 LA Diesel, & cylindres, refroidi par eau, 156 kW (212 CVI & 2600 min—1 (DIN 6271 [FN).
Capacité du réservair: 200 .

Transmission ZF Power Shift 6 WG150 avec boite de transfert intégré. Commande d'essiev avant embrayable.
Commande aux. & connecter pour pompes hydrauliques.

2 essieux, les essieux | ef 2 sont des essieux moteurs et directeurs & arbre planétaire avec blocage de différentiel en
sens transversal.

Ressorts paraboliques assistés hydro-pneumatiquement, & blocage hydraulique.
4 pneus, dimension 14,00 R 24.
ZF, & deux circuits, hydrauliquement assistée pompe de secours, séchage & air pulsé. Normale - quatre roues — crabe.

Frein principal: 2 circuits. ler essieu: freins & commande hydropneumatique, 28me essieu: freins & tambour
& commande pneumatique.

Frein ralentisseur: clapet d'échappement & commande preumaticue.

Frein & main: & ressort dccumulé & commande preumatique sur le 28me essisu.

Aluminium, | place, sitge réglable & suspension hydraulique, installations de contréle et de conduite.
Chauttage & eau chaude dépendant du moteur.

Génératrice triphasée 28 V/ 55 A, 2 batteries 12 V /143 Ah. Equipement complet d'éclairage ef de signalisation
routiere 24 V.

Partie fournante

Fabrication KRUPP, construction soudée, résistant & la torsion, en acier de haute résistance.
Voir moteur du porteur.

4 pompes & débit constant, transmission débrayable de la baite de vitesse du porteur. Réfrigération & huile par
échangeur thermique. Capacité du réservoir: 350 | d'huile hydrauligue.

Tous les mouvements de la grue sont progressivement variable par leviers de commande avec remise & zéro
avtomatique.

Moteur & pistons axiaux, débit constant, avec réducteur planétaire ef frein automatique.
1 vérin avec soupape de sécurité. Angle de relevage de —2,6° & +80°.
Moteur & débit constant avec réducteur planétaire, frein de refenue - frein principal &@ commande & pied.

Aluminium, grande visibilité, verre trempé, sizge réglable & suspension hydraulique. Instruments de contrdle et
commandes pour la grue et le porteur. Chauffage indépendant du moteur.

Fin de course levage et descente, clapets anti-retour, valves de surpression.

Construction soudée en acier de haute résistance. Elément de base arficulé et 3 éléments télescopiques.
Longueur totale 23,0 m, télescopage entigrement hydraulique.

Equipement supplémentaire

Hechette pliante rabattable, 8,0 & 13,0 m

Limiteur de couple électronique IEKS 831 avec coupure automatique ef indicateur numérique pour la charge réelle ef
admissible, lo portée et des états de fonctionnement divers.

Chautfage d'appoeint.
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