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STACJONARNY  K – 160S

CT 16
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ODCIĄG WYSIĘGNIKA ODCIĄGI TYLNE PRZECIWWAGA
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K – 160S NA SZYNACH

CT 16

SEKCJA 
TELESK.

WYSOKOŚĆ HAKA

ROZMIAR SZYN

FUNDAMENTY 
POSTOJOWE

CIŚNIENIE 
NAROŻNE

PODCZAS PRACY

POZA PRACĄ

DRABINKA  K – 160S

OTWÓR W 
PODŁODZE

MOMENT 
OBROTOWY



DODATKOWO DOSTĘPNY SPRZĘT

RAMY ŚCIENNE, BĘBNY, OSŁONY KABLI I WÓZKI, 
WINDA, OŚWIETLENIE

PRZEDSTAWIONY PROJEKT I DANE TECHNICZNE 
DOTYCZĄ STANDARDOWEJ MASZYNY ŻURAWIA K-
160S.  DOSTĘPNE SĄ MODYFIKACJE ZGODNE ZE 
SPECJALNYMI WYMOGAMI, DOTYCZĄCE NA PRZYKŁAD 
WYSOKOŚCI HAKA, DŁUGOŚCI WYSIĘGNIKA, 
ROZMIARU SZYNY, ETC.  W TYM CELU NALEŻY SIĘ 
SKONTAKTOWAĆ Z KROLL CRANES A/S.

KONWERSJA JEDNOSTEK OBCIĄŻENIA    10 N  =  1 kg PRZEDMIOT ZMIAN F.E.M. ARKUSZ DANYCH     K-160S

NAPIĘCIA STANDARDOWE NAPIĘCIE STERUJĄCE

WCIĄGARKA

POBÓR MOCY
BEZPIECZNIK

KABEL
ZASILAJĄCY

MAX
ZASIĘG

LINA 
WCIĄGARKI

LINA WÓZKA

WSP. WYPEŁ. 0.65 OBCIĄŻENIE 
ZRYWAJĄCEWCIĄGARKA 37 Kw

  250 m
>250 m*

* SKONSULTOWAĆ Z KROLL CRANES A/S

PRZYBLIŻONA MASA ELEMENTÓW

ELEMENT
________________
SZCZYT WIEŻY
________________
GŁ. MASZTU
________________
KABINA
________________
WYS. TYLNY
________________
WCIĄGARKA

ELEMENT

PODSTAWY
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