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• Pluma telescòpica de 8 metros
• Rotaciòn de la pluma en alto a 360°
• Altura 16,5 m con pluma horizontal
• Altura con pluma inclinada 19 m
• Compacta en posiciòn de remolque,

para fàciles movimientos en los sitios
de trabajo

• Dimensiones en posiciòn de 
remolque 1,50 x 6,40 m

• Base que obra en posiciòn fija y con
forma estrecha (ocupando un
espacio limitado)

• Torre telescòpica con varias
posiciones  de altura regulables
automaticamente

• Cargas màximas Kg 1000/500/300/200
• Montaje automàtico ràpidisimo
• Peso sin contrapeso 2800 Kg
• Peso con contrapeso 4900 Kg

• Disponible para todos los modeles un
tipo de portico/sobre elevaciòn de 3
metros, que aumenta la altura y deja
espacio debajo de las mini-gruas

• Mando a distancia disponible para 
todas las mini-gruas

DATOS
TÉCNICOS

Contrapeso fijo a bordo daN. 2200
Carga màxima en cada gato daN. 2800
Peso en orden de marcha daN. 4930
Màximo esfuerzo vertical en el timòn daN. 80
3 velocidades de elevaciòn (con tiro directo y con inverter) m/min. 8,5/17/25
Velocidad de rotaciòn (con inverter) giro/min. 1.2
Velocidad de extracciòn de la pluma telescòpica (con inverter)  m/min. 8/12
Potencia màxima instalada KW 6
Potencia màxima consumada (por movimiento individual) KW 3
Tensiòn de alimentaciòn (monofàsica) V-Hz 220-50
(Transformada en trifàsica 380 V. por los inverter)
Viento de ejercicio Km/h 56

Fases del sistema de montaje veloz y pràctico. S.r.l.
es certificada:

. ISO 9001 : 2000
. ICIM SISTEMA DE CALIDAD



K 1008

SI TIENES UNA OBRA CON ESPACIOS ESTRECHOS DONDE NO
PUEDES INSTALAR NINGUNA GRUA TRADICIONAL, ENCUENTRA LA
SOLUCIÓN IDEAL EN LA AMPLIA GAMA AQUI
DE NUESTRAS MINI GRUAS CINOMATIC COMPACTAS,
TELESCÓPICAS Y MULTIFUNCIONALES.

Para todos los modeles
hay disponible un tipo

de portico
(sobre elevaciòn a tunel)
que eleva la maquina

de 3 m.

SISTEMA VIEJO
 SISTEMAS VIEJOS

Via della Pergola,55 - 23900 LECCO (Italy)
Tel. +39 0341 281 961  Fax +39 0341 286 074
e-mail: sales@cinomatic.com                 www.cinomatic.com

POR MAS INFORMACIONES
VER NUESTRO SITO WEB:
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Mini-grua
MODEL

Altura
con Pluma
Horizontal

Altura con
Pluma
Inclinada

GAMA COMPLETA DE NUESTRAS MINI-GRUAS
Pluma
Telescòpica

Capacidad
en Kg

To
rr

e 
re

g
u

la
b

le
 e

n
 a

lt
u

ra

TODAS NUESTRAS MINI GRUAS PUEDEN
SER REMOLCADAS EN LOS SITIOS

DE TRABAJO

TODAS NUESTRAS MINI GRUAS PUEDEN
SER REMOLCADAS EN LOS SITIOS

DE TRABAJO

TODAS NUESTRAS MINI GRUAS PUEDEN INTRODUCIR MATERIAL
AL INTERIOR DEL EDIFICIO A TRAVÉS DE LAS VENTANAS

TODAS NUESTRAS MINI GRUAS PUEDEN INTRODUCIR MATERIAL
AL INTERIOR DEL EDIFICIO A TRAVÉS DE LAS VENTANAS

PARA TODOS LOS MODELES
Portico / sobre elevaciòn de 3 metros
Mando a distancia


